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Pflege
Für die trockene Reinigung einen Besen oder Staubmob verwen-
den. 
Alle Flächen sollten gelegentlich feucht gewischt werden. Ver-
wenden Sie nur säurefreie Zusätze und Reinigungsmittel. Zur 
Reinigung reicht einfache Schmierseife oder explizit für Mar-
morböden und/oder Zementfliesen geeignete Reinigungsmittel. 
Wischpflegeprodukte reinigen und pflegen Zementfliesenböden 
in einem Arbeitsgang. Der Belag wird nicht ausgelaugt. Bei star-
ken Verschmutzungen sollte ein säurefreier Grundreiniger ver-
wendet werden. 
Wird mehr Glanz gewünscht, kann der Boden 
auch mal gewachst oder mit einem Pflegeöl be-
handelt werden.
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Zementfliesen bequem online planen  
mit dem ZAGORA-FLIESENPLANER !

www.fliesenplaner.zagora-kassel.de
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Produkte:
1. Einer-Muster
2. Vierer-Muster
3. Bordüren
4. Einfarbig
5. Sockelfliesen

Schutz
Zementfliesen sind offenporig und sollten des-
halb nach der Verlegung mit einer Imprägnie-
rung versehen werden. Die Imprägnierung 
verschließt die feinen Poren in der Ober-
fläche und erhöht die Schmutzresistenz. 
Die Fliese wird zudem wasserabweisend.
Durch den Auftrag von weiteren oder  
alternativen Oberflächenversiegelungen 
kann mehr Glanz erzielt werden und der 
Schutzeffekt verbessert werden. Durch 
den Auftrag einer säurebeständigen 
Oberflächenbehandlung wie Kunstharz-
lack kann eine gewisse Säurebeständig-
keit erzielt werden. 
Es ist zu beachten dass eine zusätzliche Oberflächenbehandlung 
ggf. Auswirkungen auf die Rutschfestigkeit hat.

Eigenschaften und Eignung
Zementfliesen sind als Boden- und Wandbelag geeignet für alle 
Innenräume. Darüber hinaus sind sie mit entsprechender Imprä-
gnierung auch geeignet für die Verlegung im geschützten Aus-
senbereich sowie in der Nasszelle. – Im Aussenbereich ist ggf. mit 
einem allmählichen Verblassen der Farben zu rechnen, insbeson-
dere blau und grün.
Zementfliesen haben gute Eigenschaften zur Wärmespeicherung 
und sind deshalb geeignet als Bodenfliesen für Fußbodenhei-
zung.

Technische Daten RIAD-Zementfliesen: 
Gesamtstärke: 15-16 mm
durchgefärbte Oberfläche: 2-4 mm
Abriebgruppe 4
Rutschfestigkeitsklasse: R11  
(im imprägnierten Zustand, Steinöl)

Herstellung und Produkte
RIAD-Zementfliesen verbinden Tradition und Moderne: Die Her-
stellung erfolgt in Handarbeit; dabei werden die verwendeten, 
natürlichen Zutaten nach modernen Standards aufbereitet und 
ausgewählt. Durch diesen Prozesses entsteht ein zeitgemäßes, 
naturnahes Produkt mit individueller Note. 
RIAD-Zementfliesen zeichnen sich aus durch kräftige Farben. 
Auch ausgefallene Farben, wie violett und petrol gehören zum 
Standardsortiment. Formate: 20x20 cm, 10x20 cm und10x10 cm.
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